Rochling

Technicky datovy list

Polystone® MK FL éerny

PE-UHMW / PE 1000

Vlastnosti produktu
o Certifikovano dle EN 45545-2
¢ Self-extinguishing

Typické oblasti pouziti
¢ Vyroba vozidel

Industrial

Testovaci metoda Jednotka  Orientaéni hodnota
Obecné viastnosti
Hustota DIN EN ISO 1183-1 g/cm? >1,0
Absorpce vody DIN EN ISO 62 % <0,1
Hoflavost (tloustka 3 mm / 6 mm) UL 94 VO
Molekularni hmotnost - 108 g/mol  ~9
Mechanické vlastnosti
Mez kluzu DIN EN ISO 527 MPa >17
Modul pruznosti v tahu DIN EN ISO 527 MPa >800
Vrubové houzevnatost DIN EN ISO 11542-2 kJ / m? >70
Tvrdost Shore DIN EN ISO 868 scale D >63
Tepelné vlastnosti
Teplota tani ISO 11357-3 °C 130 ... 135
Koeficient linearni teplotni roztaznosti DIN 53752 10% /K 150 ... 230
Provozni teplota dlouhodoba Primér °C -200 ... 80
Provozni teplota kratkodoba (max.) Prameér °C 130
Teplota méknuti dle Vicata DIN EN ISO 306, dle Vicata B °C 79
Elektrické vlastnosti
Objemovy odpor DIN EN 62631-3-1 Q*cm >1014
Povrchovy odpor DIN EN 62631-3-2 Q >10'4

The data stated above are average values ascertained by statistical tests on a regular basis. They are in accordance with DIN EN 15860. The data above are provided purely for information
and shall not be regarded as binding unless expressly agreed in a contract of sale.
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